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产品简介

E33是一款采用最新一代Wi-Fi6技术的PCI-E无线网卡，支持1024QAM调制技术和160 MHz频宽，2.4 
GHz无线速率最高可达574Mbps，5 GHz无线速率可达2402 Mbps。能够满足台式机低时延体验主流大
型网游，流畅观看4K高清视频的需求。E33外置2根可拆卸全向天线，台式机隔墙也能接收到无线路由
器的信号，信号强劲。
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新一代 Wi-Fi 6，疾速网络新体验
采用最新一代 Wi-Fi 6 无线技术，无线速率最高可达 3000 Mbps(2.4 GHz 574 

Mbps; 5 GHz 2402 Mbps)，峰值速度比 AX1800 快 38%，让您享受传输更快、

延时更低的无线网络。

可拆卸全向双天线  信号接收无死角
外置 2 根可拆卸天线，可灵活调整天线角度，充分提高信号传输效率，信号轻

松穿墙。

升级蓝牙 5.2  信号传输更快更稳
支持蓝牙 5.2 协议，拥有更低的功耗，更长的信号传输距离，传输速度得到有

效提升，蓝牙设备连接稳定不断线。

产品特性

适配最新的 Windows 11 操作系统
支持 Windows 10 和 Windows 11(64 位 )。
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产品规格

硬件规格

接口

天线

按键

指示灯

PCI-E 接口

外置可拆卸全向天线 *2

无

LED*1

无线规格

无线频段

无线标准 IEEE802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, 
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax

2.4GHz
5GHz

无线速率 5GHz: 高达 2402Mbps
2.4GHz: 高达 574Mbps

包装配件

系统要求

环境要求

1*AX3000 无线网卡
1* 蓝牙线
1* 安装指南
2* 可拆卸全向天线

工作温度 : 0℃ ~ 40℃
工作湿度 :10% ~ 90% RH 不凝结
存储温度 : -40℃ ~ 70℃
存储湿度 : 5% ~ 90% RH 不凝结

功率

无线模式

无线加密

尺寸

证书

120.77*92.3*21.5mm

CE, FCC, RoHS，UKCA

Windows 10/11（64 位）

<20dBm (EIRP)

无线模式

64/128-bit WEP,WPA-PSK / WPA2-PSK,WPA / WPA2, WPA3

其它
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