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图 1-1 建筑物电子信息系统综合防雷系统 
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图 2-1 机房有接地排时接地安装简图 
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图 2-3 通过电源线接地 
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图 2-4 等电位连接简图 
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图 3-1 连接网口防雷器 



1001 TCL E3 6~8

www.tenda.com.cn 

tenda@tenda.com.cn 


	第1章  防雷术语及基本常识
	1.1  术语
	1.2  雷击常识
	1.2.1  雷击的危害
	1.2.2  雷击的分类
	1.2.3  雷击入侵网络设备的途径
	1.2.4  雷击的防护


	第2章  设备防雷安装
	2.1  接地
	2.1.1  接地的一般要求
	2.1.2  接地方法
	安装环境中有接地排
	安装环境中无接地排，附近可以埋设接地体
	安装环境中无接地排，并且条件不允许埋设接地体


	2.2  合理布线
	2.2.1  布线的一般要求
	室内布线要求
	室外布线要求

	2.2.2  线缆安装方法
	安装电源线
	安装电缆
	安装光纤
	安装接地线


	2.3  等电位连接
	2.3.1  等电位连接的一般要求
	2.3.2  等电位连接方法


	第3章  使用防雷器
	3.1  使用电源防雷器
	3.2  使用网口防雷器


